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pondeur actif sur la base 
des paramètres fournis, cinq 
blocs verts (pour le signal, 
la  porteuse, FEC, la syn-
chronisation et verrouillage) 
apparaissent. S’il ya des 
problèmes de réception, un 
ou plusieurs blocs est /sont 
colorés en rouge, donnant 
une indication de l’endroit où 
le problème réside. La sélec-
tion de chaîne vient ensuite. 
Dès que le tuner a identifié 
et se verrouille sur un signal, 
un élément de menu spéci-
fique est utilisé pour afficher 
le contenu complet du trans-
pondeur. 

Chaque canal détecté (peu 
importe de télévision ou 
radio) est représenté avec 
toutes les spécifications tech-
niques propres (PID audio 
et vidéo). Si plus d’un PID 
est prévu (dans le cas de 
plusieurs pistes audio, par 
exemple), vous pouvez définir 
quel  PID doit être distribué. 
Il est alors nécessaire d’assi-
gner une adresse IP multicast 
(diffusion multiple), un port et 
une des six interfaces Ether-
net  à chaque canal sélec-
tionné. Il est également tout 
à fait possible qu’un canal 
peut être assigné à plus d’une 
interface Ethernet et multi-
cast ou ports, afin de le dis-
tribuer sur plusieurs niveaux. 
Il n’en demeure que la passe-
relle 4x DVB-IP de NetUP est 
capable de gérer les données 

1. Tous les canaux trouvés sont 
listés et peuvent être configurés 
individuellement 

2. Plusieurs adresses de multidiffu-
sion et  ports Ethernet peuvent être 
définis pour chaque canal 

3. Répéteurs DVB-S2?  Aucun  
problème! 

4. Grace à quatre fentes CI, les 
chaînes cryptées peuvent aussi être 
reçues et traitées. Les données CI 
sont affichées juste dans le menu 
Réglages 

5. La configuration actuelle peut 
être enregistrée dans un média de 
stockage externe

6. Les mises à jour des logicielles 
sont gérés via l‘interface web -  C’est 
pratique! 

7. Tous les six ports Ethernet peu-
vent être configurés individuellement 
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EPG des canaux reçus  qui 
sont redirigées vers l’inter-
giciel pour un traitement 
détaillé et seront fournies de 
cette manière, au démodula-
teur  IPTV. Dans notre confi-
guration de test, nous avons 
choisi d’envoyer des signaux 
de quatre satellites différents 
à la passerelle. En détail, 
les signaux provenaient des 
transpondeurs suivants: BBC 
sur ASTRA 28,8° Est, sur MBC 
NILESAT à 7° Ouest, ORF sur 
ASTRA 19,2° Est et un qua-
trième répéteur sur TURKSAT 
à 42° Est. Même en fournis-
sant aux tuners un signal à 
la limite plutôt faible de ABS1 
à 75° Est, tous les quatre 
d’entre eux ont été capables 
de donner une sortie vidéo 
et audio irréprochable. Nous 
ne pouvions tout simplement 
en demander plus ! Globale-
ment, nous sommes arrivés à 
un ensemble impressionnant  
de 32 chaînes de télévision 
qui ont été regroupés en un 
multicast utilisant  l’adresse 
IP 224.200.200.201. 

Nous pouvions également 
laisser le port avec 1234, par 
exemple, et distribuer les 
canaux individuels en utili-
sant des adresses IP séparées 
comme 224.200.200.202, 
224.200.200.203 et ainsi de 
suite. A la réception nous 
avons utilisé un Azbox Ultra 
HD (voir le rapport de test 
dans le numéro précédent de 
TELEsatellite du 08-09/2010), 
qui est actuellement l’un des 
seuls très rare récepteurs 
capables de traiter L’IPTV 
aux côtés de DVB-S2. Confi-
gurer le Azbox pour recevoir 
les chaînes de notre propre 
réseau IPTV a été un jeu 
d’enfant et nous étions en 
mesure de zappez d’en haut  
en bas sur une liste de 32 
chaines en un rien de temps. 

Bien sûr, il est inutile de 
mettre en place un tel réseau 
IPTV pour un seul récepteur 
de client, c’est pourquoi nous 
avons élargi notre installa-
tion afin d’inclure divers ordi-
nateurs dans notre bureau 
de rédaction pour l’accès à 
l’IPTV. Le logiciel de lecteur 
VLC (disponible sur www.

videolan. Org pour divers 
systèmes d’exploitation) 
s’est avéré être une solu-
tion pratique pour la récep-
tion d’IPTV sur le PC, et peu 
importe les efforts que nous 
avons déployé, il n’y avait 
aucun moyen pour que nous 
puissions faire fléchir la pas-
serelle.  En fait, il n’y avait 
même pas le moindre hoquet. 

Cela signifiait que nous 
devions concevoir un test qui 
créerait plus de difficultés 
imaginables à la passerelle. 
Qu’en est-il de transmettre la 
chaine britannique à un col-
lègue en Thaïlande via IPTV? 
Et nous voilà repartis et en 
commençant avec le réglage 
d’une connexion VPN en uti-
lisant deux routeurs VPN de 
Netgear à chaque extrémité 

avant d’allumer la passerelle 
IPTV. Quelques  secondes 
à peine écoulées que notre 
collègue nous a contacté 
sur Skype pour nous infor-
mer que notre tentative a 
été réussie. Pour ce que 
cela vaut, nous devons men-
tionner à ce stade que nous 
avions un accès Internet très 
rapide dans nos  bureau, qui 
offre des vitesses de télé-
chargement supérieures à 
20 Mbit/s. Moins que ça, ne 
serait pas suffisant pour le 
contenu de haute résolu-
tion. En tout cas, notre ami 
thaïlandais a été bouleversé 
par la qualité audio et vidéo 
ainsi que la vitesse de zap-
ping du bouquet IPTV que 
nous lui avons envoyé. Grace 
au support DVB-S2, la pas-
serelle n’est pas seulement 

1.  Des données statistiques pré-
cises sont recueillies pour chaque 
port Ethernet 

2.. Réseau de routage 

3. Un serveur MySQL ainsi que d‘un 
serveur de temps sont également 
disponibles 

4. Beaucoup de contenu VOD peu-
vent être stockés sur le disque dur 
de 1 To intégré

capable de recevoir et de dis-
tribuer SDTV, mais aussi la 
TVHD  MPEG4/H.264. 

Nous n’avons décelé aucune 
erreur lors de la lecture de 
contenu TVHD via IPTV. 

En outre, la passerelle 
détecte et s’ajuste automa-
tiquement aux paramètres 
techniques telles que la 
modulation et la correc-
tion d’erreur qui sont des  
caractéristiques que nous 
ne pouvons en faire l’éloge 
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La liste de canaux de Azbox HD Ultra, composée de l‘ensemble de canaux 
de DVB-S et d‘IPTV

DVB-IP sera utilisée comme 
une partie intégrante d’un 
réseau IPTV beaucoup plus 
complexe. À cette fin, la 
passerelle est reliée avec 
l’intergiciel qui crée un OSD 
graphique de fournisseur 
spécifique et présente des 
canaux générés par la pas-
serelle dans un design facile 
à utiliser et agréable visuel-
lement. Les opérateurs peu-
vent même ajouter des VOD 
(vidéo à la demande), de 
facturation ou d’autres nou-
veautés spécifiques au client, 
qui rend de tels réseaux 
IPTV, un système parfait 
pour les hôtels, les hôpitaux, 
les immeubles d’habitation 
ou dans des domaines d’ap-
plication similaires. Nous 
devons ajouter à ce stade 
que NetUP n’offre pas seu-
lement sa passerelle en une 
seule pièce, mais aussi des 
systèmes IPTV complets 
avec des solutions clés en 
main. Il peut s’agir de faire 
correspondre des intergiciels 
et VOD, en dehors de la pas-
serelle au cœur du réseau. 

Le combiné  4x IPTV est 
un de ces systèmes, et ici 
encore nous pouvons dire 
avec conviction que le fabri-

cant ne propose pas de 
solutions à demi-cœur: Les 
deux à la fois, la passerelle 
4x DVB-IP et le combiné 4x 
IPTV avec intergiciel inté-
gré sont basés sur le même 
matériel. Donc, si un client 
possède déjà la passerelle 4x 
DVB-IP et nécessite une mise 
à niveau de son système vers 
le combiné 4x IPTV avec un 
intergiciel intégré et les ser-
vices de VOD. Tout ce qu’il 
doit faire est d’acheter un 
logiciel extensible pour qu’il 
déverrouille d’une manière 
magique tous les caractéris-
tiques du combiné 4x sans 
avoir à changer un seul com-
posant. Cette option de mise 
à niveau est également l’une 
des raisons pour lesquelles, 
chaque passerelle 4x DVB-IP 
est livrée avec un puissant 
disque dur de 1 To en pre-
mier lieu. 

Sa pleine capacité n’est 
requise, une fois la passe-
relle s’est transformée en 
combiné 4x de IPTV avec 
VOD, quand le disque dur 
est rempli de contenu que 
les  utilisateurs préfèrent 
en regarder lorsqu’ils en ont 
envie. Nous croyons que vous 
pouvez résumer ce que vous 

beaucoup plus. L’impression 
d’ensemble impeccable de la 
passerelle DVB-IP de NetUP 
est encore complétée par un 
nombre d’options de routage, 
le disque dur de 1To intégré, 
ainsi qu’une caractéristique 
de mise à jour de logiciel très 
conviviale. Tout ce qu’il faut 
est de télécharger la der-
nière version du logiciel du 
site Web du fabricant, et puis 
le transférer à la passerelle 
4x DVB-IP de NetUP via le 
réseau utilisant le protocole 
FTP. Elle apparaît immédiate-
ment dans le menu mis à jour, 
complète avec le numéro de 
version exacte, et peut être 
chargée et installée sur un 
simple clic. Tous les six ports 
Ethernet sont compatibles au 
LAN 10/100/1000 Mbits, ce 
qui signifie qu’ils supportent 
le maximum actuel qui est 
techniquement faisable. 

La passerelle elle-même 
est en mesure de trai-
ter simultanément jusqu’à 
quatre répéteurs avec une 
bande passante globale de 
240MB/s. Avec ses dimen-
sions de 430x44x411, elle 
s’adapte exactement dans un 
rack standard de 19 pouces 
ou dans des tiroirs de ser-
veur, et son poids exagéré 
est de 11,5 kg (principale-
ment en raison de son bloc 
d’alimentation). Comme vous 
l’attendiez d’équipement 
professionnel, la passerelle 
redémarre automatiquement 
après une panne de courant 
et retourne au dernier mode 
de fonctionnement utilisé. La 
tension d’alimentation de 90 
à 240 VAC et la fréquence 47 
à 63 Hz peuvent être pris en 
charge par l’unité d’alimenta-
tion, ce qui permet une uti-
lisation internationale de la 

passerelle. Lorsqu’en fonc-
tionnement, la passerelle 4x 
DVB-IP de NetUP consomme 
environ 100 W de puissance. 
Alors que la passerelle 4x 
lDVB-IP de NetUp est une 
composante d’un grand 
nombre qui complète un 
réseau à part entière d’IPTV, 
elle peut bien sûr être utilisée 
également pour sa propre 
tache, comme nous l’avons 
fait dans notre configuration 
de test. Elle prend en charge 
le traitement et la conver-
sion d’un signal DVB vers un 
format compatible IPTV et 
sert ainsi d’interface entre 
le signal d’entrée DVB et le 
réseau IPTV. 

Les récepteurs clients, 
d’autre part, simplement 
basculent entre les canaux 
et les bouquets en utilisant 
différentes  adresses IP et 
ports. Avec cette approche 
dans l’esprit, la passerelle 
pourrait se substituer à un 
nœud (backbone) de réseau 
adéquat pour la fourniture 
de signaux à plusieurs moni-
teurs dans un bâtiment, et 
-naturellement - pour la dis-
tribution des signaux satel-
lites, de câble ou terrestres 
via un réseau ou Internet. 

Parlant de cela, il reste 
encore à voir si nous serons 
autorisés à débrancher notre 
passerelle de test, car notre 
collègue Thaïlandais semble 
être devenu  accro à la BBC 
en ce temps. Il s’oppose fer-
mement qu’on met fin à ce 
test, puisque les chaînes de 
la BBC qu’il reçoit à l’ins-
tant ne sont pas disponibles 
autrement en Thaïlande. 

Dans la plupart des cas, 
cependant la passerelle 
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TECHNICAL

Manufacturer	 NetUP, Olof Palme Street 1, Floor 7 resp. 
	 Postbox 87, 119311 Moscow, Russia

Fax	 +7 499 143 5521

E-Mail	 info@netup.tv

Model	 DVB-IP Gateway 4x

Function	 IPTV Gateway for DVB Signals

Tuners	 4

Max. simultaneous Transponders	 4

Max. bandwidth	 240 MB/s

DiSEqC	 1.0

Ethernet ports	 6 x Gigabit Ethernet 10/100/1000 MB/s

CI Slots	 4

USB Connector	 yes (2)

RS232	 yes

Dimensions	 430x44x411mm

Power	 90 ~ 264 Volt, 47 ~ 63 Hz 

Weight	 11.5kg

Consumption	 ~ 100W

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
Active 100 W 98 W 0.98
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+
Excellente qualité de fabrication
Facile à utiliser
Tuner à seuil bas 
Options de réseau polyvalent 
Réception TV SDet HDTV 
Compatible DVB-S2 
Option de mise à jour vers un combiné 
4x standard 

-
Bruit du ventilateur 

Avis D’expert

avez lu jusqu’ici et que nous 
avons été vraiment impres-
sionnés par la passerelle 4x 
DVB-IP lors de notre test. 
Une qualité de fabrication 
extraordinaire avec parfaite 
facilité d’utilisation, sont 
parmi ses principales carac-
téristiques. Alors que vous 
avez un manuel compréhen-
sif et bien rédigé à portée de 
main en tout temps, il serait 
probablement très possible 
de régler et de faire fonc-
tionner le système sans s’en 
servir. Naturellement, des 
détails techniques et des 
conseils pratiques ne peu-

vent être trouvés que dans 
la documentation écrite. 
NetUP utilise des tuners à 
seuil très bas qui fournis-
sent un signal stable même 
dans des conditions .très en 
dessous du parfait. Grace 
à un ensemble de six ports 
d’Ethernet les signaux de 
sortie peuvent être librement 
configurés et réparties sur 
plusieurs niveaux. Un atout 
supplémentaire se cache 
derrière la fonction de mise à 
jour utile qui peut facilement 
transformer la passerelle en 
un combiné 4x de IPTV avec 
intergiciel et VOD intégré.

MBC4 

Glossaire:
Passerelle DVB-IP 
Convertit les signaux DVB reçus par satellite, câble ou 

antenne de sorte qu’ils puissent être distribués via un réseau 
IPTV. 

Middleware (Intergiciel)
Transforme  l’affichage du contenu vers une vue agréable. 

Crée des menus à l’écran pour les récepteurs d’IPTV et fournit 
donc une interface graphique pour les utilisateurs finaux. 

VOD (vidéo à la demande)
Donne un accès permanent au contenu multimédia stocké. 

Les utilisateurs sont en mesure de démarrer, mettre en pause 
et arrêter la lecture à tout moment, sans être restreint aux 
heures programmées.


