




TELE-satellite World	  www.TELE-satellite.com/...

Arabic	 	 العربية www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/ara/svec.pdf
Indonesian	 Indonesia 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/bid/svec.pdf
Bulgarian	 Български 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/bul/svec.pdf
Czech	 Česky 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/ces/svec.pdf
German	 Deutsch 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/deu/svec.pdf
English	 English 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/eng/svec.pdf
Spanish	 Español 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/esp/svec.pdf
Farsi	 	 فارسي www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/far/svec.pdf
French	 Français 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/fra/svec.pdf
Hebrew	 	 עברית www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/heb/svec.pdf
Hungarian	 Magyar 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/mag/svec.pdf
Mandarin	 �]�· 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/man/svec.pdf
Dutch	 Nederlands 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/ned/svec.pdf
Polish	 Polski	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/pol/svec.pdf
Portuguese	 Português	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/por/svec.pdf
Romanian	 Română 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/rom/svec.pdf
Russian	 Русский 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/rus/svec.pdf
Turkish	 Türkçe	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/tur/svec.pdf

Available online starting from 1 October 2010

Download this report in other languages from the Internet:

www.TELE-satellite.com   —   10-11/2010   —    TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine 27



TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine   —   10-11/2010   —   www.TELE-satellite.comTELE-satellite —  Global Digital TV Magazine   —   10-11/2010   —   www.TELE-satellite.com28

de l’élévation. Dans certains 
cas, cela pourrait être un 
désavantage, car l’assiette 
doit se poser sur le sommet 
du mat. Donc, si vous pré-
voyez d’utiliser le même mat 
pour une antenne satellite 
avec une antenne terrestre, 
vous devriez y réfléchir à 
ca. Généralement, l’antenne 
parabolique est montée 
vers le bas et l’antenne ter-
restre yagi au dessus pour 
minimiser l’impact du vent 
sur le poteau. Les schémas 
de montage qui accompa-
gnaient l’antenne indiquaient 
deux façons de montage. La 
façon habituelle avec le bras 
LNB en dessous du réflecteur 
(altitudes 30-90°) et la façon 
inverse avec le bras au-des-
sus du réflecteur (altitudes 
0-40°). 

Vous pouvez voir les deux 
variantes sur les photos. 
Le montage du sens “des-
sus-dessous” semble un peu 
bizarre, mais tout fonctionne 
bien en supposant que votre 
élévation du satellite est dans 
la plage 0-40°. Il est encore 
plus raisonnable d’utiliser la 
façon traditionnelle pour les 
satellites entre 30-40 ° parce 
que le réflecteur est plus ver-
ticale - Donc, il ya moins de 
risque de collecter la pluie, 
la neige ou de la poussière 
au dessus. Toutefois, si vous 
voulez attirer la curiosité 
de vos voisins, le montage 
inversé peut être votre choix. 
SVEC vous offre plus d’une 
assiette complète. Il y a un 
mat supplémentaire plié avec 
la base que vous pouvez uti-
liser pour fixer tout le mon-
tage, soit au mur, ou sur le 
toit. 

La chose intéressante c’est 
qu’il ne nécessite pas d’être 
monté sur une surface verti-
cale ou horizontale. Vous avez 
un ajustement doux de 0 à 90 
° de sorte que vous pouvez 
utiliser toute surface qui est 
assez solide pour devenir 
le socle de l’antenne. Dans 
notre test nous avons utilisé 
l’un de nos mats vertical exis-
tants. Nous avons d’abord 
mesuré une antenne offset 
de 60 cm d’un concurrent 
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DATA
TECHNICAL

Manufacturer	 Sichuan Video Electronic Co., Ltd.

Web page	 www.svec.com.cn

Email	 svec@china.com

Fax	 +86-028-87838898

Model	 SK60-PWT19

Description	 Offset Dish for Ku-Band

Dimensions	 60 x 66 cm

Offset angle	 25.36°

Ku-band Gain @ 12.5GHz	 35.3dB

F/D ratio	 0.58

Focus length	 32.4 cm

Mounting type	 Pole and wall mount

Material	 Steel

Finish	 Polyester powder coating with light gray color

Elevation alignment	 0~40° and 30~90°

Resistance to wind	 60 m/sec

Jacek Pawlowski
TELE-satellite

Test Center
Poland
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ensuite placé la SK60-PWT19 
sur le mat. Les graphiques 
en parlent d’eux même .L’as-
siette SVEC a donné de très 
bonnes performances. 

Nous avons réussi à obtenir 

un signal plus fort d’environ 
1 dBμV et la même qualité du 
signal que le produit concur-
rent. Notre conclusion - tout 
est parfait avec une géo-
métrie d’antenne de cette 
assiette SVEC.

Ceci montre comment est livrée l’antenne de 60cm SVEC 
au client: Toutes les pièces peuvent être facilement montées 

+
Très bonne fabrication 
Une grande plage de l’élévation 0~90°
Lisse et réglage facile de l’élévation et l’azimut 
Conception Solide
Géométrie excellente = gain élevé 
Un mat plié supplémentaire dans le kit pour 

montage mural / toiture 

-
Conçue pour être montée sur le bout supérieur du mat ce 

qui limite quelque peu sa flexibilité

Avis D’expert
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L'antenne 
offset 
SK60-
PWT19 de 
SVEC

Le test de réception de champ lointain dans la salle à 
micro-ondes à 11,0 GHz avec largeur du faisceau : 3,05. 
Le graphique montre un premier lobe sur le côté à -30,0 
dB. L‘assiette Offset de SVEC est en effet, un modèle à 

gain élevé.

Ce rapport montre que la surface de l’assiette SVEC 
reste saine et indemne, même après 700 heures (1 

mois) dans environnement (brouillard) salin continu. 
C’est un excellent résultat et permet à l’antenne de 

SVEC de se démarquer des produits concurrents 
.Le revêtement de SVEC garantit une longévité 
exceptionnelle de ces antennes paraboliques.

Rapport de test de champ 
lointain (extreme-champ)

Rapport de test de 
corrosion ou brouillard salin


